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Befestigungsbohrung fiir Senkschraube M6 — DIN 7991

205
181

Frontplatte: schwarz RAL 9005
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" Erforderlicher Ausschnitt zum Einbau der Anzeigevorrichtung
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Technische Daten:

max. Betriebsdruck
max. Temperaturbereich
Federwerte

Einbaulage

10,5 bar

—40 bis +80° C

bei Bestellung angeben
stehend

STABEG BREMSE

85

14

173

NORMBLATT
N 016.117
2. Ausgabe 05/10
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Criines Feld
Federspeicherbremse nicht angelegt
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WeiBes Feld mit
schwarzem Kreuz

Federspeicherbremse angelegt

ANZEIGEVORRICHTUNG Type AV 64

pneumatische Federspeicheranzeige

Einbauzeichnung
AN DER VORLAGE MACHEN WIR SAMTLICHE ERFINDERRECHTE
Schnittzeich AV 64 GELTEND, SIE BLEIBT UNSER GEISTIGES EIGENTUM, DAS BEI
chnittzeichnung VERMEIDUNG STRAF- U. ZIMLRECHTLICHER KONSEQUENZEN
WEDER FOTOKOPIERT, NOCH SONST VERVIELFALTIGT, IRGEND—
ceit Druckiuftbremse VELCHEN DRTPERSOUN 20 RN i
. STABEG APPARATEBAUGES. M.BH.  A-1140WEEN
Gewicht
STABEG Apparatebauges. m. b. H.  — 1140 WIEN




