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Anzeige griines Feld

Federspeicherbremse gelost,
Losewert > 4,50 — 4,90 bar
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Anzeige rotes Feld mit schwarzen Punkt

Federspeicherbremse angelegt,
Bremswert < 4,50 — 4,10 bar

N
A __ Federspeicher—L6sedruck >A<
B __ Versorgungsdruck fiir Anzeige X

" Erforderlicher Ausschnitt zum Einbau der Anzeigevorrichtung
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Anzeige weiBes Feld mit schwarzem Kreuz

Einbauwand

Zustand der Federspeicherbremse nicht definiert
Versorgungsdruck < 1,80 bar

134 403

Technische Daten:

Uberlastbarkeit bis 12 bar
max. Temperaturbereich —40 bis +80" C

Bremse iberpriifen !

ANZEIGEVORRICHTUNG Type AV 73

Einbaulage stehend pneumatische Anzeige flr Federspeicherbremse
Farb—Variante 01: Einbauzeichnung N 016.125
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— Endlackierung Deckel-Vorderseite und Sichtrand, Gehdrt zu Federspeicherbremse AUSGEHANDIGT WERDEN DARF.
Farbton RAL 7022 umbragrau ) STABEG APPARATEBAUGES. M.B.H.  A-1140WEN
Gewicht 3,9 kg

Trocken—Schichtdicke ds 40-60 um
— Alle anderen Gehduseteile eloxiert

STABEG

Apparatebauges. m. b. H. -

1140 WIEN




