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Kolbenhub 220 mm
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Luftanschlisse konnen um 90°
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gedreht eingebaut werden !

Stellung der Luftanschliisse
zur Befestigung:

w Entliiftungsbohrung im Deckel

Bestellbeispiel: Bremszylinder BZ 10 C5, Normblatt N 029.232, Ausfiihrung |

LuftanschluB 1 offen, & verschlossen,.

BREMSZYLINDER 10"

mit eingebauter Gestangeriickzugfeder

Einbauzeichnung

Schnittzeichnung : BZ 10 C5
Gehbrt zu : Druckluftbremse
Gewicht : 39 kg

AN DER VORLAGE MACHEN WIR SAMTLICHE ERFINDERRECHTE
GELTEND, SIE BLEIBT UNSER GEISTIGES EIGENTUM, DAS BEI
VERMEIDUNG STRAF- U. ZIVILRECHTLICHER KONSEQUENZEN
WEDER FOTOKOPIERT, NOCH SONST VERVIELFALTIGT, IRGEND-
WELCHEN DRITTPERSONEN ZU IRGENDWELCHEN ZWECKEN
AUSGEHANDIGT WERDEN DARF.

STABEG APPARATEBAUGES. MB.H.  A-1140WEN

STABEG Apparatebauges. m. b. H. — 1140 WIEN




